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Motor
Fabrikat  HONDA 4-Takt GX160; Seilzugstarter; Ein/Aus-Schalter;

Ölmangel-Warnung
Hubraum  163 cm3

Kraftstofftankvolumen  3.10 L
Kupplung  Federbelasteter Riemenspanner
Antrieb  • Keilriemen zwischen Motor und Getriebe • doppelte

Rollenkette zu Messerwelle • Getriebe und Rollenkette zu
Fahrantriebsrädern • (2) Klauenkupplungen für separate
Schaltung von Fahrantrieb und Messerantrieb

Getriebe  6 mm (0,25 Zoll) dickes Gehäuse aus Gusseisen
Schmierung  Öltauchschmierung im Getriebe; ansonsten Schmiernippel

Leistung
Schnittstärke  Bis 64 mm (2,5 Zoll), einstellbar
Schnittbreite  305 mm (12 Zoll)
Vorwärtsgeschwindigkeit  1 m/s

Traktion
Antriebsrad  Zweimal 203 mm (8 Zoll) Durchmesser, Noppenprofil; bis

zur Nabe aus Gusseisen vulkanisiert
Reifen  Hinten: 9 x 3,50–4 mit gekapselten Kugellagern

Gewicht
Nass  12 in Model; 333 lb (151 kg); 18 in Model (373 lb (169 kg)

Abmessungen

(A) 635.0 mm
(B) 1331.0 mm

 (C) 1003.0 mm


