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Nullwendekreis-Stehrasenmäher ZS4000

Dank seiner kompakten Größe, der großen Antriebsreifen, des niedrigen Schwerpunkts und der großen Bodenfreiheit bietet der Nullwendekreis-Stehrasenmäher ZS4000 eine unschlagbare Wendigkeit und
Manövrierbarkeit. So können Sie Hindernisse umgehen und selbst komplexere Baustellen souverän bewältigen. Ein leistungsstarker Kawasaki-Motor und ein hochbelastbares Antriebssystem sorgen für eine hohe
Fahrgeschwindigkeit und zuverlässige Ergebnisse.

Angebot Anfordern

Planen Sie einen Demo

Händler Finden

ZS4000 Technische Daten

Wichtigste Spezifikationen

ZS4000 - 48” ZS4000 - 52” ZS4000 - 61”

14.9 kW 17.9 kW 17.9 kW

1219 mm 1320 mm 1549 mm

16.8 km/h 16.8 km/h 16.8 km/h

23 x 8.5-12  23 x 10.5-12  23 x 10.5-12 

Motor

ZS4000 - 48” ZS4000 - 52” ZS4000 - 61”

Kaw FT651V  Kaw FT730V  Kaw FT730V 

14.90 kW 17.90 kW 17.90 kW

726.00 cm3 726.00 cm3 726.00 cm3

24.60 L 24.60 L 24.60 L

Dual Element  Dual Element  Dual Element 

Elektrik

ZS4000 - 48” ZS4000 - 52” ZS4000 - 61”

15.00 A 15.00 A 15.00 A

Motorleistung

Breite des Mähdecks

Fahrgeschwindigkeit

Größe der Antriebsräder

Modell

Motorleistung

Hubraum

Kraftstofftankvolumen

Luftfilter

Ladesystem


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889.00 N 889.00 N 889.00 N

Mähdeck

ZS4000 - 48” ZS4000 - 52” ZS4000 - 61”

AirFX Cutting System  AirFX Cutting System  AirFX Cutting System 

Adjustable, Front Lip Standard  Adjustable, Front Lip Standard  Adjustable, Front Lip Standard 

1219.00 mm 1320.00 mm 1549.00 mm

4.0  4.0  6.0 

38.0-114.0 mm  38.0-114.0 mm  38.0-114.0 mm 

84.3 mps @ 3500 Engine rpm  81.5 mps @ 3500 Engine rpm  85.4 mps @ 3500 Engine rpm 

Flexible Molded Polymer  Flexible Molded Polymer  Flexible Molded Polymer 

Rahmen

ZS4000 - 48” ZS4000 - 52” ZS4000 - 61”

1.5- x 2.5-inch Steel Tubing; Welded Steel Reinforced Frame  1.5- x 2.5-inch Steel Tubing; Welded Steel Reinforced Frame  1.5- x 2.5-inch Steel Tubing; Welded Steel Reinforced Frame 

1625.00 mm 1625.00 mm 1625.00 mm

446.00 kg 454.00 kg 470.00 kg

Getriebe

ZS4000 - 48” ZS4000 - 52” ZS4000 - 61”

HG ZT-3400 Hydrostatic Transaxles  HG ZT-3400 Hydrostatic Transaxles  HG ZT-3400 Hydrostatic Transaxles 

12.00 cm3 12.00 cm3 12.00 cm3

7.60 L 7.60 L 7.60 L

16.80 km/h 16.80 km/h 16.80 km/h

5.60 km/h 5.60 km/h 5.60 km/h

Räder

ZS4000 - 48” ZS4000 - 52” ZS4000 - 61”

23 x 8.5-12  23 x 10.5-12  23 x 10.5-12 

13 x 6.5-6  13 x 6.5-6  13 x 6.5-6 

Bolt-On  Bolt-On  Bolt-On 

Bedienerstand

ZS4000 - 48” ZS4000 - 52” ZS4000 - 61”

Flip Up and Latch  Flip Up and Latch  Flip Up and Latch 

Removable for Service  Removable for Service  Removable for Service 

Dampened  Dampened  Dampened 

Verwendete

Mähdeck

Vordere Kante

Breite

Verstellbare Abstandsräder

Schneidhöhe

Mähmesserspitzen-Geschwindigkeit

Auswerfer

Vorder- und Rückseite

Maschinenlänge

Maschinengewicht

Typ

Pumpenverdrängung

Ölkapazität

Vorwärtsgeschwindigkeit

Rückwärtsgeschwindigkeit

Größe der Antriebsräder

Größe des vorderen Laufrads

Laufradarmbefestigung

Einstellung

Fahrerpolster

Schwingungsisolierung
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Abmessungen

ZS4000 - 48” ZS4000 - 52” ZS4000 - 61”

1062.00 mm 1062.00 mm 1062.00 mm

1625.00 mm 1625.00 mm 1625.00 mm

1252.00 mm 1383.00 mm 1610.00 mm

1602.00 mm 1733.00 mm 1960.00 mm

38 - 114 mm  38 - 114 mm  38 - 114 mm 

1135.00 mm 1265.00 mm 1265.00 mm

1220.00 mm 1330.00 mm 1550.00 mm

415.00 mm 457.00 mm 533.00 mm

ZS4000 Leistungsmerkmale

Öffnen alles 

Leistung 4

Komfort 2

Vielseitigkeit 2

Wartungsfreundlichkeit 1

Haltbarkeit 1











Ähnliche Maschinen

Handgeführter Nullwendekreis-Rasenmäher WB700

Ein handgeführter Rasenmäher mit hoher Stabilität auf unebenem Untergrund,
leistungsstarkem Hydraulikantrieb und bewährtem Motor.

Mehr lesen 

Nullwendekreis-Rasenmäher ZT2000

Der Bobcat ZT2000 ist ein effizienter Nullwendekreis-Rasenmäher, der eine
beispiellose Haltbarkeit aufweist und einen professionellen Schnitt liefert.

Mehr lesen 

Nullwendekreis-Rasenmäher ZT

Nullwendekreis-Aufsitzrasenmä
Kraftstofftank und robustem Sta

Mehr lesen 

Höhe (ROPS oben)

Länge insgesamt

Gesamtbreite (Auswerfer oben)

Gesamtbreite (Auswerfer unten)

Schneidhöhe

Radstand

Schnittbreite

Messerlänge
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